Win 2k_XP系统下修改IP为静态地址的方法

在TelInfo系统中，我们建议用户的服务器、管理员和客户端服务器使用静态IP地址，但是，有效用户的计算机的IP地址是动态分配。那么，修改为静态IP地址的方法如下：

1．获得当前动态分配的IP地址：首先，我们要获得当前该计算机的动态分配的IP地址信息，方法如下：

1).在“开始”的“运行”中键入cmd，并按回车键，显示如图一：
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c:\>ipconfig /all.




图一 进入DOC状态

2).再键入ipconfig /all，如图一，并按回车，显示图二：
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图二 当前本机IP地址信息

IP地址：218.244.0.22

子网掩码：255.255.255.0

默认网关：218.244.0.10

DNS服务器：218.244.0.10

2．修改IP地址为静态地址：修改当前计算机的IP地址为静态IP地址的方法如下：

1).在“开始”－>“设置”－>“网络和拨号连接”中，查看“本地连接”的属性，如图三：
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图三 本地连接的属性

显示如图四：


[image: image4.png]EiniEE EiE 2|
|

R A
B Brosdeon NetXtrams Gigabit Ethernet

SRR TAMERE ©
o & icromort FEREPH
O SR a e

Eicrosor FRETTATTENNE
VY TN

=10 | #Ew | BE® |
S —————
TCE/TE BB B
EEH.

. ERHIEEIRRS

P EREEES D RTEE W





图四 Internet协议

选择“Internet协议(TCP/IP)”后，再点击“属性”，如图五：
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图五 修改为静态IP

修改相应的参数后，按“确定”即可。
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